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BEZPYŁOW Y SYSTEM HYDRO-ŚCIERNY

SANdBOT może pracować w 3 trybach:

HYDROPIASKOWANIE

SP ŁUKIWANIE

SUSZENIE

P OW IE T R ZE WO DA Ś C IE R NI WO

P OW IE T R ZE WO DA

P OW IE T R ZE

Charakterystyka techniczna

SANDBOT 100 

10 0 l

150 kg

30 0 kg

150 0 x6 0 0 x80 0 mm

SANDBOT 200 

20 0 l

191 kg

4 0 0 kg

1510 x850 x80 0 mm

1- 3 l  /min

1- 3 kg /min

wsz ystk ie śc ie r n iwa mine ra lne o g r ubośc i  
z ia re n od 0 ,1-1, 8 – mok re lub suc he do s t re f  
E X – GA RNE T 

3/4 ’ ’ -  2 ’ ’  

1/4 ’ ’ -  1’ ’

1’ ’ -  1  1/4 ’ ’  

10 -  10 0 m ( jako s tandard  p r z y jmuje s ię 10 m , 
p r ze d ł uże nie jako opc ja)  

Od Ø 4 mm

0, 3 -  0 , 8 Mpa

5 - 8 bar,  3 - 6 m3/min

SIEĆ WOD OCI ĄGOWA , ZBIORNIK I OT WA RT E

TA K

BR A K

PNE UM AT YCZNE

1 ( I I  2G) ,  21 ( I I  2D)
2 ( I I  3G) ,  2 2 ( I I  3D) 

 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIK A 

M ASA UR Z Ą DZENIA (BE Z WODY I  ŚCIERNIWA) 

M ASA CA Ł KOWITA ( Z WODĄ I  ŚCIERNIW EM) 

W Y MIA RY ZE W NĘ TR ZNE

ZUŻ YCIE WODY 

ZUŻ YCIE ŚCIERNIWA 

T Y P ŚCIERNIWA 

ROZMIA R PR Z Y Ł ĄCZ A SPRĘ ŻONEGO POWIE TR Z A 

ROZMIA R PR Z Y Ł ĄCZ A WODY

ROZMIA R W Ę Ż A S TRUMIENIOWO - ŚCIERNEGO 

D Ł UGOŚĆ W Ę Ż A S TRUMIENIOWO - ŚCIERNEGO 

ŚREDNICA DYSZ Y ROBOCZE J 

CIŚNIENIE S TRUMIENIA ŚCIERNEGO 

CIŚNIENIE I  Z A POTR ZEBOWA NIE SPRĘ ŻONEGO 
POWIE TR Z A

Z ASIL A NIE WODĄ 

MOŻLIWOŚĆ SA MOCZ Y NNEGO Z ASYSA NIA 

KONIECZNOŚĆ FILTROWA NIA WODY 

S TEROWA NIE

DOPUSZCZON Y DO PR ACY W S TREFIE 
Z AGROŻONE J W Y BUCHEM 

Twój loka lny
dys tr ybu tor :

Wate rJe t sp .  z  o .o .
u l .  Gr u nwaldzka 523
8 0 - 320 Gda ńsk

D ys tr ybu tor 
ge ne ra lny :

Je tS ys te m
sp. z o .o .  s .k

Produ ce nt o raz 
w ł aśc ic ie l  mark i  
SA NdBOT:

ul .  N iska 2
82- 30 0 E lb ląg

Info l in ia :  + 4 8 725 8 8 8 7 78

Biuro 
handlowe:



Hydropiaskarka S A NdBOT to ur z ądzenie s ł uż ące do 

bezpy ł owego cz yszczenia szerok iego zakresu powier zchni  

technicznych.  W swoje j  pracy w ykor z ystuje system 

hydro - śc ierny,  cz y l i  innowacyjną technologię cz yszczenia 

st rumieniowo - śc iernego.  Powier zchnia cz yszczona jest  

w sposób bezpieczny i  precy z y jny za pomoc ą sprę żonego 

st rumienia wody z domieszką śc ierniwa.

Jak dzia ła hydropiaskowanie?

HYDROPIASKOWANIE DAJE MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA 
SZEROKIE J GAMY MATERIA ŁÓW ŚCIERNYCH:

1. GA RNE T

Technologia hydropiaskowania polega na w y t wor zeniu 

t ró j fazowej  mieszaniny powietr za - wody - śc ierniwa 

i  sk ierowaniu je j  w st ronę obrabianej  powier zchni  pr z y 

pomocy wę ż a i  dysz y roboczej .  Dz ię k i  temu,  że śc ierniwo 

zostaje zwi lżone wodą ,  uz ysk iwana jest  wię ksza energia 

k inet yczna z iaren .  Powoduje to wie le poz y t y wnych efek tów 

tak ich jak :  

 zwię kszoną w ydajnoś ć  

 pracy,  

 ograniczenie py lenia ,  

 zmy wanie 

zaniecz yszczeń ,

 zwię kszoną t r wa ł oś ć  

 wę ż y i  g ł owic robocz ych.  

*  S tosowanie p iasku k warcowego w t radycy jny m p iaskowaniu na 

sucho jest  zabronione.

2 . PIASEK K WA RCOW Y*

3. ŻUŻEL POMIEDZIOW Y

4. ELEK TROKORUND

Dlaczego SANdBOT ?

S A NdB OT to odpowiedź na w y z wania stawiane pr zed 

w ykonawcami prac hydro - śc iernych .  Hydropiaskarka 

n ie powoduje zapy lenia oraz redukuje do minimum efek t  isk r zenia .  

W ysoka w ydajnoś ć cz yszczenia ,  n isk ie kosz t y mediów i  czę śc i  

eksploatacy jnych oraz n ieduże zapotr zebowanie na sprę żone 

powiet r ze ,  cz ynią S A NdB OT ur z ądzeniem niez w yk le 

ekonomicznym. W porównaniu z metodami t radycy jnymi tak imi  

jak :  suche p iaskowanie ,  sodowanie ,  cz yszczenie suchym lodem 

oraz myjkami w ysokociśnieniow ymi t ypu 25 0 0 - 30 0 0 bar,  

S A NdB OT to naj tańsze roz wiązanie dostę pne ak tualn ie na r ynku .

 Pr zemys ł  s toczniow y 
 i  morsk i

 Pr zemys ł  w ydoby wcz y

 Budownict wo

 D rogownict wo

 Renowacja pr zest r zeni    
 mie jsk ie j  i  ochrona zaby tków

 Ś c iany budynków 
 i  zb ior n ików wodnych

 Jezdnie i  nawier zchnie

 For my odlewnicze

 Konst r ukcje i  e lement y   
 s ta lowe

 Renowacja e lementów   
 meta low ych

 Usuwanie azbestu 

Zastosowanie

rdzę ,  farby,  lak ier,  

pow ł ok i  z  t wor z y w 

sz tucznych ,  pow ł ok i  

gumowe,  beton ,  

cement ,  wapno,  p iank i ,  

smar y,  o le je ,  emulsje ,  

pokr y w y roś l inne ,  mu ł  

oraz inne zaniecz yszczenia .

SANdBOT
usuwa


