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Viber-Air INV11-500 Sprezarka Srubowa z osuszaczem i falownikiem
11kW 5001 400V

Opis
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KOMPRESOR Alk
INVTT-500

Precyzja sprezania.
Niezawodnosc
na lata.

Bar
kW
litrow

/min.

wydajnosc efektywna

Zalety napedu bezposredniego

Naped bezposredni ma wiele zalet, ktére czynig go atrakcyjnym wyborem w réznych zastosowaniach,
zwtaszcza tam, gdzie kluczowe sg niski poziom hatasu i kompaktowa konstrukcja. Oto niektére z gtéwnych
zalet napedu bezposredniego:

» Nizszy poziom hatasu: Naped bezposredni eliminuje potrzebe uzywania paskéw i két pasowych, co
skutkuje cichszg pracg urzadzenia. Dzieki temu idealnie nadaje sie do Srodowisk, gdzie istotne jest
ograniczenie hatasu.
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e Mniejsza liczba czesci ruchomych: Mniejsza liczba komponentéw mechanicznych przektada sie na
wyzszg niezawodnos¢ i mniejsze ryzyko awarii. Brak paskéw eliminuje problem zuzycia sie i
koniecznosci ich wymiany.

e Wyzsza efektywnosc¢ energetyczna: Naped bezposredni jest bardziej efektywny, poniewaz energia
jest przekazywana bezposrednio z silnika na element wykonawczy. Brak strat energii zwigzanych z

tarciem paskéw sprawia, ze system jest bardziej energooszczedny.

o Kompaktowa konstrukcja: Naped bezposredni umozliwia bardziej kompaktowe rozwigzania
konstrukcyjne, co jest korzystne w ograniczonych przestrzeniach. Moze to takze utatwi¢ integracje z
innymi systemami i urzgdzeniami.

o tatwiejsza konserwacja: Mniej czesci ruchomych oznacza mniejsze wymagania konserwacyjne. Brak
koniecznosci regulacji i wymiany paskéw sprawia, ze obstuga serwisowa jest prostsza i tahsza.

o Wieksza precyzja: Bezposrednie potgczenie silnika z elementem wykonawczym zapewnia wyzszag
precyzje sterowania i lepszg odpowiedZ na zmiany obcigzenia. Jest to szczegdlnie wazne w

zastosowaniach wymagajacych duzej dokfadnosci.

Dane techniczne:

Parametr
Model
Moc silnika
Predkos¢ silnika
Napiecie i czestotliwos¢
Typ napedu
Zbiornik
Stopien ochrony (IP)
Cisnienie robocze
Wydajnos¢ na ssaniu
Wydajnos¢ na ttoczeniu
Przeptyw powietrza
Poziom hatasu
Srednica wylotu
Osuszacz
Chtodnica
Producent sruby
Falownik
Wyswietlacz
Wymiary (D x S x W)
Wymiary transportowe

Waga netto

Wartos¢
Viber-Air INV11-500
11 kW /13,2 kW
3000 obr./min
400 V /50 Hz
Bezposredni
500 |
IP23
10 bar
1800 I/min
1500 I/min
1500 I/min
65 dB(A)

G 3/4”

LR10
Powietrzno-olejowa
BAOSI

Tak

HTK070 / MAM6070
2000 x 800 x 1800 mm
2000 x 900 x 1800 mm
500 kg / 520 kg
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Model INV11-500 wyréznia sie solidng konstrukcja i zaawansowanymi funkcjami, ktére zapewniajg
efektywne sprezanie powietrza w réznych warunkach pracy. Duzy zbiornik o pojemnosci 500 litréw oraz
cisnienie robocze 10 bar umozliwiajg nieprzerwang prace przez diuzszy czas.

Kompresor Srubowy Viber-Air INV11-500 to niezawodne i wydajne urzgdzenie, ktére doskonale sprawdzi
sie w wymagajacych warunkach przemystowych, oferujgc wysoka jakos¢, trwatos¢ i tatwos¢ obstugi.

BEZPLATNY SERWIS !
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Kompresory Viber-Air - Serwisuj Samodzielnie, Bez Ukrytych
Kosztow!

Dzieki kompresorom Viber-Air masz petna kontrole nad podstawowg eksploatacjg serwisowa- nie
wymagaja odptatnych ustug zewnetrznych!

Dlaczego?
Wszystkie niezbedne akcesoria kupisz u nas:

e Filtry (powietrza, oleju, separator),
e Oleje i srodki smarne,
e Czesci eksploatacyjne.

Prosta obstuga - serwis na wiasnych warunkach:

e Wymiana eksploatacyjna - wykonaj jg samodzielnie, bez dodatkowych optat,
e Oszczednos¢ czasu i pieniedzy - unikaj drogich wizyt serwisantéw.
e Telefoniczne wsparcie naszego serwisu!

Postaw na niezaleznos¢ - z Viber-Air serwisujesz taniej i wygodniej!

*Z racji réznych warunkéw otoczeniowych i odlegtosci od punktéw zasilania u klientéw kompresory nie sg
wyposazone w kabel zasilajgcy i przytagcze elektryczne - jego wykonanie pozostaje w gestii klienta w
zaleznosci od jego potrzeb.

W przypadku modeli zasilanych na 400V oferujemy wyposazenie kompresora w przewdd zasilajgcy o
dtugosci 2m i przytgcze 16a lub 32a. Taka prosbe nalezy zgtosi¢ najpdzniej podczas zakupu w wiadomosci do
sprzedajgcego.
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