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Łyżka  ładowarkowa.: 0,45 m

Koparko-ładowarka przegubowa  E 245K

Masa operacyjna: 3 800 kg
Silnik i moc: KUBOTA V2203-M o mocy 48,4 KM (35,6 kW)



Model
Typ

: KUBOTA V2203-M
: wysokoprężny, chłodzony cieczą 
 

SILNIK

Masa operacyjna

Pojemność łyżki

Moc znamionowa

: 3 800 kg 
3: 0,45 m  

: 48,4 KM (35,6 kW) przy 2600 obr./min.

PARAMETRY TECHNICZNE

Max. moment obr. : 95 Nm przy 1700 obr./min.

Średnie zużycie paliwa : 7,9 l/godz

: wielotarczowy, mokry

HAMULCE 
Hamulec roboczy

 Hamulec postojowy : mechaniczny, sterowany ręcznie, 
 w skrzyni biegów 

: zębata

UKŁAD HYDRAULICZNY
Pompa główna

 Max.przepływ

Ciśnienie układu roboczego
: 46,5 l/min

: 18 MPaCiśnienie układu dodatkowego
: 18MPa

: 35 l/minMax. przepływ układu dodatkowego

Zbiornik paliwa

Płyn chłodniczy

Olej silnikowy

Zbiornik układu hydraulicznego 

Cały układ hydrauliczny 

: 50 l

: 10 l
: 7,2 l

: 47 l

: 62 l 

POJEMNOŚCI

Rozmiar opon : 12 -16,5

Prędkości jazdy : 0~23,5 km/h
: 0~10 km/h

bieg wysoki
bieg niski

Zdolność pokonywania wzniesień : 30° (60%)

Pojemność skokowa : 2,197 l

Napięcie znamionowe

Akumulator 

: 12 V

: 12V (80A)

Układ Elektryczny

Alternator : 45 A
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Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian 
do przedstawionego modelu bez podania przyczyny.

UWAGA

E 245K

Ilość cylindrów : 4
: 1 600 kg

PARAMETRY UKŁADU ROBOCZEGO
Udźwig osprzęt ładowarkowy

 Siła wyrywająca na zębach - ładowawka

Siła wyrywająca na zębach - koparka
: 36 kN

: 37,5 kN

: hydrostatyczna, dwubiegowa 

SKRZYNIA BIEGÓW   
Skrzynia biegów
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